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Analisador de
CONDUTIVIDADE
RESISTIVIDADE
SALINIDADE

100% NACIONAL

•	 Baixo custo de manutenção;

•	 Plano de atualização contínua de 
software e up-grades;

•	 Planos de manutenção e calibração 
direto da fábrica;

•	 Treinamento operacional;

•	 Construção robusta;

•	 Start Up, comissionamento e 
operação assistida opcionais.

VERSATILIDADE

•	 Analisador, transmissor e controlador;

•	 Saídas de contato, corrente e digital;

•	 Praticidade na operação;

•	 Rápido acesso às informações e 
navegação intuitiva.

Confiabilidade na medição.

Teclado de fácil navegação 
com 3 teclas.

BOOTLOADER

Manutenção

ALTA PRECISÃO

TECLADO FÁCIL NAVEGAÇÃO

BLUETOOTH

CONFIABILIDADE

CUSTOMIZAÇÃO DISPONIVEL



ACREDITAÇÃO

RBLE
ACREDITAÇÃO

RBC
ACREDITAÇÃO

PMR

CEP: 04691-110

PMR 0003

Materiais de Referência
ABNT NBR ISO 17034

CAL 0378

Calibração
ABNT NBR

ISO/IEC 17025

CRL 0266

Ensaios
ABNT NBR

ISO/IEC 17025

CONHEÇA

www.digimed.ind.br

engenharia@digimed.ind.br

11 5633-2200

Rua Marianos, 227 - Vila Gea - São Paulo/SP 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

MODELO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA

•	 Kit de fixação;
•	 Bornes fêmea.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM

BOOTLOADER

Manutenção

ALTA PRECISÃO

TECLADO FÁCIL NAVEGAÇÃO

BLUETOOTH

CONFIABILIDADE

CUSTOMIZAÇÃO DISPONIVEL

ANALISADOR

Faixa de condutividade 0,01 µS/cm a 2 S/cm
Faixa de resistividade 5 Ω x cm a infinito

Faixa de salinidade 0 a 1.000 ppm
Faixa de temperatura 0 a 200 °C

Compensação de temperatura Manual/automática

TRANSMISSOR

Saída analógica 2 x 4 a 20 mA
Saída digital RS485 com protocolo Modbus

CONTROLADOR

ON-OFF/PWM
2 x NA (1A/250 Vca)
1 x NA (1A/250 Vca) dedicada para limpeza automática

PID 2 x 4 a 20 mA

GERAL

Indicação Display alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres
Alimentação elétrica 24 Vcc - 4 fios
Material do gabinete Alumínio fundido SAE 323

Grau de proteção IP-68
Dimensões 140 x 136 x 178 mm (LAP)

Peso total 1,9 kg

Área classificada TC-49EX
Protocolo Hart TC-49-H

•	 Consulte-nos para a realização de customizações.

DESCRIÇÃO
MECÂNICA

Display

 Borneira de Interligação

Teclado


